附件一：设备及位置明细表
	序号
	设备名称：
	型号：
	功率/容积：
	设备地点：

	1
	1#液氧罐
	CFL-10/0.8
	10.53m³
	液氧站

	2
	2#液氧罐
	FV1-10000-0001/08
	10.32m³
	液氧站

	3
	1#气化器
	QQ -2/QQN-bc
	100/50Nm/h
	液氧站

	4
	2#气化器
	QQ -2
	100Nm/h
	液氧站

	5
	1#真空泵
	XD-40
	1.5kw
	科研楼地下一层

	6
	2#真空泵
	XD-40
	1.5kw
	科研楼地下一层

	7
	二氧化碳汇流排
	GENTEC
	220VAC
	科研楼七层

	8
	1#真空泵
	Y112M-4
	4kw
	内科楼地下二层

	9
	2#真空泵
	Y112M-4
	4kw
	内科楼地下二层

	10
	3#真空泵
	Y132S-4
	5.5kw
	内科楼地下二层

	11
	二氧化碳汇流排
	EGS
	
	内科楼九层中试基地

	12
	1#空气压缩机
	Y112M-4
	4kw
	外科楼地下二层

	13
	2#空气压缩机
	Y112M-4
	4kw
	外科楼地下二层

	14
	1#空压机储气罐
	CW 90L
	90L
	外科楼地下二层

	15
	1#空压机储气罐
	CW90L
	90L
	外科楼地下二层

	16
	1#真空泵
	2BV5 131-OKC00-7F
	11kw
	外科楼地下二层

	17
	2#真空泵
	2BV5 131-OKC00-7F
	11kw
	外科楼地下二层

	18
	3#真空泵
	2BV5
131-OKC00-7F
	11kw
	外科楼地下二层

	19
	真空泵制冷机组
	FLNB 77
	
	外科楼地下二层车库

	20
	真空泵储气罐
	Y06754-63
	500kg
	外科楼地下二层车库

	21
	1#空压机
	Masch.Nr.512868
	
	外科楼十一层设备层

	22
	2#空压机
	Masch.Nr.512868
	
	外科楼十一层设备层

	23
	1#空压机储气罐
	Y05760-1
	0.5m³
	外科楼十一层设备层

	24
	2#空压机储气罐
	Y05760-2
	0.5m³
	外科楼十一层设备层

	25
	废气泵
	XGB-7
	2.2kw
	外科楼十一层设备层

	26
	二氧化碳汇流排
	CO2 500 SP-E
	220-240v~50-60Hz 3A
	外科楼十一层设备层

	27
	氮气汇流排
	NITOGEN 500 SP-E
	220-240v~50-60Hz 3A
	外科楼十一层设备层

	28
	二氧化碳汇流排
	品牌：超捷
型号：DFHLP-200
数量：2套
	/
	益园肿瘤研究所二层二氧化碳汇流排设备间

	29
	空气压缩机
	数量：2台
	/
	内科楼三层空压机组设备间

	30
	空气压缩机
	数量：2台
	/
	内科楼四段天台空压机组设备间

	31
	空气压缩机
	数量：2台
	/
	新楼空压机组设备间

	32
	真空泵
	数量：2台
	/
	新楼真空机组设备间

	33
	二氧化碳汇流排
	数量：1套
	/
	内科楼内镜室汇流排设备间

	34
	氮气汇流排
	数量：1套
	/
	新楼气体汇流排设备间

	35
	笑气汇流排
	数量：1套
	/
	新楼气体汇流排设备间

	36
	二氧化碳汇流排
	数量：1套
	/
	新楼气体汇流排设备间


 






[bookmark: _GoBack]
附件二：日常运行设备巡检计划表
	序号
	巡检位置
	运行设备
	巡检要求

	1
	氧气站
	1#液氧罐
	1.保证全院氧气供应，满足各科室、病区氧气要求。
2.氧气站内在用液氧罐每2小时巡检一次。内容包括：液位、压力、站内管路是否存在气体泄漏情况，备用液氧罐要及时通知供应单位充装液氧备用。
3.对在用气化器的结霜情况注意观察，有问题及时处理，保证出口管路不结霜。
4.监测科研楼真空压力；内科楼真空压力；外科楼真空压力；出现问题及时通知维修工在20分钟内到达现场进行处置。
5.氧气站内要保证全天24小时不间断有人值守。
6.认真、准确、规范做好值班、巡检记录，做好各类气体订货、验收、收发工作，并填写相关记录。

	
	
	2#液氧罐
	

	
	
	1#气化器
	

	
	
	2#气化器
	

	2
	科研楼地下一层
	1#真空泵
	1.真空泵每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查设备运行状况、压力、油温、水位、油位情况并做好巡检记录。
2.如在巡检过程中发现真空泵系统故障，要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	
	
	2#真空泵
	

	3
	科研楼七层
	二氧化碳汇流排
	1.二氧化碳汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况，并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。
3.如在巡检过程中发现二氧化碳汇流排自动切换系统出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	4
	内科楼地下二层
	1#真空泵
	1.真空泵每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查设备运行状况、压力、油温、水位、油位情况并做好巡检记录。
2.如在巡检过程中发现真空泵系统故障，要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	
	
	2#真空泵
	

	
	
	3#真空泵
	

	5
	内科楼九层中试基地
	二氧化碳汇流排
	1.二氧化碳汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。

	6
	外科楼地下二层
	1#空气压缩机
	1.空压机每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括:设备运行状况、排放压力并做好巡检记录。
2.定期进行排水，如在巡检过程中发现机组出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	
	
	2#空气压缩机
	

	
	
	1#空压机储气罐
	

	
	
	1#空压机储气罐
	

	7
	外科楼地下二层
	1#真空泵
	1.真空泵每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查设备运行状况、压力、油温、水位、油位情况并做好巡检记录。
2.如在巡检过程中发现真空泵系统故障，要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	
	
	2#真空泵
	

	
	
	3#真空泵
	

	8
	外科楼地下二层车库
	真空泵制冷机组
	1.真空泵制冷机组每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括:设备运行状况；做好巡检记录。
2.如在巡检过程中机组出现障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	
	
	真空泵储气罐
	

	9
	外科楼十一层设备层
	1#空压机
	1.空压机每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括:设备运行状况、排放压力并做好巡检记录。
2.定期进行排水，如在巡检过程中发现机组出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	
	
	2#空压机
	

	
	
	1#空压机储气罐
	

	
	
	2#空压机储气罐
	

	10
	外科楼十一层设备层
	废气泵
	1.废气泵每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时。巡检内容包括:设备运行状况，做好巡检记录。（该设备目前要求每周六上午关机，周一早8点前开机）
2. 如在巡检过程中发现设备出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	11
	外科楼十一层设备层
	二氧化碳汇流排
	1.二氧化碳汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况，并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。
3.如在巡检过程中发现二氧化碳汇流排自动切换系统出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	12
	外科楼十一层设备层
	氮气汇流排
	1.氮气汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况，并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。
3.如在巡检过程中发现氮气汇流排自动切换系统出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	13
	益园肿瘤研究所二层二氧化碳汇流排设备间
	二氧化碳汇流排
	1.二氧化碳汇流排每班通过远程视频查看两次，两次查看时间间隔不小于6小时，每周安排两次现场巡检，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况，并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。
3.如在巡检过程中发现二氧化碳汇流排自动切换系统出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	14
	内科楼
三层空压机组设备间
四段天台空压机组设备间
	空气压缩机
	1.空压机每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括:设备运行状况、排放压力并做好巡检记录。
2.定期进行排水，如在巡检过程中发现机组出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	15
	内科楼内镜室汇流排设备间
	二氧化碳汇流排
	1.二氧化碳汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。

	16
	新楼空压机组设备间
	空气压缩机
	1.空压机每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括:设备运行状况、排放压力并做好巡检记录。
2.定期进行排水，如在巡检过程中发现机组出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	17
	新楼真空机组设备间
	真空泵
	1.真空泵每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查设备运行状况、压力、油温、水位、油位情况并做好巡检记录。
2.如在巡检过程中发现真空泵系统故障，要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	18
	新楼气体汇流排设备间
	氮气汇流排
	1.氮气汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况，并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。
3.如在巡检过程中发现氮气汇流排自动切换系统出现故障要及时联系相应设备厂家或维保单位组织抢维修工作。

	19
	新楼气体汇流排设备间
	笑气汇流排
	

	20
	新楼气体汇流排设备间
	二氧化碳汇流排
	1.二氧化碳汇流排每班巡检两次，两次巡检时间间隔不小于6小时，巡检内容包括：检查气瓶及管路压力情况，是否存在漏气情况并做好巡检记录。
2.注意在用气瓶内气体使用量及时更换气瓶，保证不间断供气和备用气瓶为满瓶。





















附件三：定期安全检查计划表
	序号
	安全检查项目
	检查频次

	1
	氧气站内安全运行情况
	站内管路、阀门、报警系统、站内及周边环境安全隐患排查、运行记录、气体产品质量证明材料等
	每月检查一次

	2
	本项目《设备及位置明细表》中各类气体汇流排安全运行情况
	截止阀、汇流排导管、管理系统、设备间安全隐患排查、运行记录等
	每月检查一次

	3
	本项目《设备及位置明细表》中真空泵及配套设备安全运行情况
	汽水分离器、真空泵、制冷机组、电磁阀、管理系统、设备间安全隐患排查、运行记录等
	每月检查一次

	4
	本项目《设备及位置明细表》中空压机及配套设备安全运行情况
	空压机、储气罐、管理系统、设备间安全隐患排查、运行记录等
	每月检查一次

	5
	本项目《设备及位置明细表》中废气泵及配套设备安全运行情况
	管理系统、设备间安全隐患排查、运行记录等
	每月检查一次

	6
	医用设备带安全运行情况
	氧气终端、负压终端、空压终端
	每月检查一次

	7
	本项目《设备及位置明细表》中压力容器及安全附件安全运行情况
	压力表、安全阀、液体贮槽的定期校验和检验、校验和定检报告等
	每年定期进行两次







附件四：
北京肿瘤医院氧气站运行与维护服务评分办法
	项目分类
	分项标准
	分值
	说明

	一 价格（10分）
	服务报价
	10
	满足采购文件需求且价格最低的服务报价为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/服务报价）×10
价格扣除比例见备注。（价格得分保留小数点后两位）

	二 商务部分（15分）
	同类项目成功实施案例
（注：须附合同关键页复印件并加盖服务供应商公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，因涉及商业秘密而遮盖上述主要内容的合同将不被认同）
	15
	服务供应商2019年1月1日至今独立承担的同类项目成功实施案例，每提供1份合格的案例材料得3分，满分为15分。未提供的不得分。

	三 技术部分（75分）
	对采购文件技术要求的响应情况
	15
	服务方案中的技术响应文件，完全响应采购文件得8分；优于采购文件要求的，在此基础上每一条款加1分；存在负偏离的，在此基础上每一条款减1分。本评分项最高得15分，最低得0分。

	
	针对本项目的管理、服务方案
	20
	根据服务供应商提供方案的完整性、可行性进行打分。
提供的方案非常完整、可行性强，得20分；
提供的方案较完整、可行性较强，得16分；
提供的方案一般完整、可行性一般，得12分；
提供的方案欠完整、可行性较差，得8分。
提供的方案完整性差、可行性差得4分。
未提供详细方案不得分。

	
	针对本项目的人员配备方案
	15
	根据服务供应商提供的人员配备方案进行打分。
非常满足项目需求，得15分；
比较满足项目需求，得12分；
一般满足项目需求，得9分；
不太满足项目需求，得6分；
很不满足项目需求，得3分；
未提供详细人员配备方案的不得分。

	
	安全防护措施方案
	10
	根据服务供应商针对本项目提供的人员安全、作业安全、设备运行安全及安全操作规程内容进行打分：
提供方案内容均进行详细阐述且满足项目需求，得10分；
提供的方案内容阐述比较详细、比较满足项目需求，得7分；
提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分；
未提供相关方案的不得分。

	
	应急处理方案
	10
	针对服务供应商就本项目提供的对不可预见因素的预防及应急处理方案的全面性、可行性进行打分：
提供方案内容均进行详细阐述且满足项目需求，得10分；
提供的方案内容阐述比较详细、比较满足项目需求，得7分；
提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分；
未提供相关方案的不得分。

	
	服务承诺
	5
	根据服务供应商提供的服务承诺进行打分：非常满足项目需求，得5分；
一般满足项目需求，得3分；
不太满足项目需求，得1分；
（此项需服务供应商根据实际情况提供详细服务承诺，未提供服务承诺不得分）。

	四 总分
	合计100分







附件五：
[bookmark: _Toc27732789] 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于         的         公司的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （单位）的在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就         项目的       合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于           年         月          日签字生效，特此声明。




法定代表人签字或签章：                      
被授权人签字：                              
服务供应商名称（加盖公章）：                     
地址：                                      

附件六：
[bookmark: _Toc27732796]商务条款偏离表
投标人名称：                   招标编号：
	序号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	



服务供应商法定代表人或被授权人签字：                 
服务供应商名称（加盖公章）：                 


注：
1、服务供应商如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。
2、本表不得全部空白（至少得说明是否完全响应招标文件），否则将按无效投标处理。
[bookmark: _Toc27732799]
附件七： 
投标人同类项目成功实施案例
2019年至今同类项目成功实施案例，需附合同关键页复印件并加盖投标人公章，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务内容以及双方签字盖章页，否则评标委员会有权视为此项案例无效。合同原件备查。格式见下表。
	服务内容
	合同签订时间
	服务单位
	联系人及电话
	履约情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



服务供应商法定代表人或被授权人签字：______________________
服务供应商名称（加盖公章）：                 
备注：同类项目成功实施案例是指投标人自2019年至今实施的医院氧气站运行维护单项合同案例（医院等级为二级或以上案例）。


[bookmark: _Toc27732800]附件八： 
技术要求响应表
服务供应商名称：                      ：
	采购文件要求
	响应文件响应内容
	偏差说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



服务供应商法定代表人或被授权人签字：                 
服务供应商名称（加盖公章）：                 
注：
1.服务供应商应对本项目技术需求各条款逐项详细应答，应明确回答“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。对“负偏离”或“正偏离”的条款投标人应作具体说明和详细阐述。
2.任何通过拷贝采购文件技术规格要求或简单标注“全部满足”、“无任何偏离”、“完全响应”等的投标将可能做无效投标处理。
3.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评标委员会查阅。

